PÉCSI NEMZETI SZÍNHÁZ

 HANGTECNIKAI BERENDEZÉSEI

Nagyszínház fixen telepített:

Front P.A. rendszer: JBL Vertec Line arrays  stereo
9x JBL VT4886 + JBL VT4881A (sub) + JBL AC28 (frontfill) oldalanként

Színpadtérben: Fixen telepített 8x150W  EV hangfalak
Keverőpult: INNOVASON ECLIPSE + 3x SR16 box
2 layer, 48 fader, szabadon konfigorálható

Pultnál: 72 bemenet, 32 kimenet.

Zenekari árok: 32 bemenet, 16 kimenet

2db TASCAM SS-R200   SD/CF/USB lejátszó
2db TASCAM CD-500B  CD lejátszó
2db TASCAM MD-301 MKII  MD lejátszó

1db TASCAM HS-8 CF kártyás 8 sávos bejátszó
1db MOTU 896 MKIII audio interface

24db Sennheiser EW100G3 microport

___________________________________________________________________________
Kamaraszínház fixen telepített:
Front P.A. rendszer: 2x500W
Színpad: 2x500 W Electrovoice

Keverőpult: YAMAHA LS9-16 + SB168-ES box

32 bemenet, 32 kimenet

2db TASCAM SS-CDR200   SD/CF/USB/CD lejátszó

2db TASCAM MD-301 MKII  MD lejátszó

1db M-audio Fast Track Ultra 8R audio interface

9db Sennheiser EW500G2 microport

___________________________________________________________________________
Mikrofonok:

5db Sennheiser MD421
3db SHURE SM57
2db SHURE BETA 57
4db SHURE BETA 58
2db EV PL20
4db Bayerdinamic OPUS 67 dob mic.
2db AKG D-112 bass. mic.

4db Crown PCC 160 határfelület mic.

5db Sennheiser MKH 416 puska mic.

12db DPA E3751J csiptetős hangszer mikrofon
További információ: Bánkövi Attila 06 20 291 5569
